Tuotetietolomake

Art. no.: 014.70

OX-ON NBR Supreme 8600

Ominaisuudet:

OX-:ON

DESIGNED TO PROTECT

« Sopii tydskentelyyn kosteassa ympéristdéssa

 Kulutusta kestava
« Korkealaatuinen
« Ainutlaatuinen pito

« Puoliksi pinnoitettu kasine, jossa keltainen nitriilipinnoite

Varit:: Kokonais CO2 paastot:
keltainen,valkoinen N/A
Materiaalit: Veden
puuvilla 64% kokonaiskulutus:
nitriili 36% N/A
Tuotteen kuvaus: Koot:
OX-ON NBR Supreme 8600 on kestéava laatukasine niille, jotka tydskentelevat
kosteassa ymparistdssé, esimerkiksi viemari-, muuraus- tai rakennustoissa,
. ; . . . - s . 07/S 014.67 5701952014675
korjausrakentamisessa, maa- ja vesirakentamisessa, liikenteessa tai teollisuudessa.
OX-ON-kéasine on valmistettu kayttdtarkoitukseen parhaiten soveltuvista 08/M 014.68 5701952014682
materiaaleista: kammenosa ja sormenpéaat rystysiin saakka on pinnoitettu keltaisella 09/L 014.69 5701952014699
NBR-nitriilill&, joka takaa lujan ja varman otteen. Kimmenselkd on pehmeé&a puuvillaa,
. e . . s Lo . . 10/XL 014.70 5701952014705
joka tuntuu mukavalta katta vasten ja antaa ihon hengittda. Kasineen joustava resori
istuu tiukasti ranteen ympaérille ja takaa erittdin hyvan istuvuuden. NBR Supreme 8600 11/XXL 014.71 5701952014712
on erittéin kestava ja laadukas tyokasine, joka takaa hyvan sormituntuman ja suojaa
katta tyoskentelyn aikana.
Vahimmaismyynti ja pakkaus:
6 par 6 par 144 par

EN 388 EN420 + Al
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Sertifikaatit c € CAT.Il oM A

Features W‘Q‘ S‘é % {(

OIL WATER NITRILE HALF
REPELLENT PROOF COATED DIPPED
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