OX-ON

DESIGNED TO PROTECT
Art. no.: 143.20

OX-ON Vibration 12000

Ominaisuudet:

« Tarinanestokasine

* Soveltuu tariseville tytkaluille
 Ensiluokkaista laatua

« Kdmmenosassa MicroZeal

« Sisaltaa tarinda vaimentavaa, pitkavaikutteista
vaahtoa

Varit:

harmaa

Materiaalit:

MicroZeal 50%
polyesteri 25%
VibraZeal 20%

kumi 5%

Tuotteen kuvaus: Koot:
OX-ON Vibration 12000 on laadukas kasine niille, jotka tyoskentelevét tarisevien
tyokalujen ja koneiden k , esimerkiksi mekaanikoille, ille, rakentajille,
yo aulgn ja orlel en anssq e5|me.r'-| ?I mfz aanikoi g puusepi e" raken gp e 07/S 143.17 5701952143177
muurareille seka rakennus- tai purkutdissa tydskenteleville. Kyseessa on yksi
markkinoiden parhaimmista tarinanestokéasineista, joka tuntuu erittain miellyttavalta ja 08/M 143.18 5701952143184
laadukkaalta. Kdmmenselka on valmistettu polyesterin, nailonin ja elastaanin 09/L 143.19 5701952143191
yhdistelmasta, joka takaa taydellisen liikkuvuuden. Kasineen kAmmenosa ja sormet on

10/XL 143.20 5701952143207

paallystetty MicroZeal-materiaalilla, mik& takaa erittéin hyvan otteen. Késineessa on

ainutlaatuista ja pitkavaikutteista tirinaé vaimentava vaahtoa, joka vahentaa tarinalle 11/XXL 143.21 5701952143214
altistavan tyon haittoja. Vibration 12000 ehkéisee valkosormisuutta, eli se estaa

sormien verenkierron huononemista. Késine on sertifioitu EN ISO 10819:n mukaan.

Kyseessa on erikoislaatuinen téarindnestokasine, jonka kokoa on helppo saataa

tarvittaessa ranteen tarrakiinnityksen ansiosta. HUOMAUTUS: Tata kasinetta Vahimmaismyynti ja pakkaus:

suositellaan kaytettavaksi ainoastaan tarisevien tyokalujen, kuten tarylevyn,

hiontatydkalujen, iskuvasaran tai pensasleikkurin, kanssa. 1 par 36 par 720 par

EN 388:2016 EN420+ A1 ENISO 10819
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