OX-ON

DESIGNED TO PROTECT
Art. no.: 143.20

OX-ON Vibration 12000

Eigenschappen:

« Trillingsdempende handschoen

» Geschikt voor trilgereedschap

* Eersteklas kwaliteit

» MicroZeal-handpalm

« Trillingsdempend schuim met langwerkende werking

Kleuren: Totale CO2-uitstoot:
grijs 0.953 Kg CO2 eq.
Materialen: Totale waterverbruik:
MicroZeal 50% 0.136 m3 world eq.
polyester 25%
VibrazZeal 20%
rubber 5%
Productbeschrijving: Grootte:
De OX-ON Vibration 12000 is de kwaliteitshandschoen voor iedereen die werkt met
trillende gereedschappen en machines, zoals monteurs, timmerlieden, aannemers,
. 07/S 143.17 5701952143177
metselaars of in verband met bouw- of sloopwerkzaamheden.
Een van de beste antivibratiehandschoenen op de markt, getuige het extreem goede 08/M 143.18 5701952143184
comfort en de kwaliteit. De handrug is gemaakt van een combinatie van polyester, 09/L 143.19 5701952143191
nylon en elastaan, wat volledige flexibiliteit geeft. De handpalm en vingers van de
10/XL 143.20 5701952143207

handschoen zijn gecoat met MicroZeal voor een uitstekende grip. Bevat ook

trillingsdempend schuim als uniek kenmerk met een speciaal langwerkend effect om 11/XXL 143.21 5701952143214
de schadelijke effecten van werk te verminderen. Trilling 12000 gaat witte vingers

tegen, d.w.z. voorkomt een slechte doorbloeding van de vingers. Gecertificeerd

volgens EN ISO 10819, wat een trillingsdempende handschoen in een klasse apart

garandeert, met een klittenbandsluiting om de pols voor eenvoudige aanpassing. Minimale verkoop en verpakking:

NB: Alleen aanbevolen voor gebruik met trilgereedschap zoals plaatvibrators,

schuurgereedschap, betonhamers en heggenscharen.
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REINFORCED ANTI- VELCRO
VIBRATION CLOSURE
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