Tuotetietolomake

Art. no.: 164.20

OX-ON Flexible Basic 1004

Ominaisuudet:
« Edullinen

* Kestava

« Pitava ote

OX-ON

DESIGNED TO PROTECT

Varit::

keltainen,harmaa

Materiaalit:
polyesteri 50%
lateksi 50%

Kokonais CO2 paastot:
0.483 Kg CO2 eq.

Veden

kokonaiskulutus:
0.076 m3 world eq.

Tuotteen kuvaus: Koot:
OX-ON Flexible Basic 1004 on hinnaltaan houkutteleva késine, joka soveltuu vaativiin
toihin. Flexible-kasine soveltuu erityisen hyvin maa- ja vesirakentamiseen,
s o L h u . 08/M 164.18 5701952164189

muuraustdihin, rakennustydémaille, rakennustelineillé tehtéviin tihin sek&a maa- ja
metsatalouteen. Flexible Basic 1004 on neulek&sine, jonka sormenpéét on pinnoitettu. 09/L 164.19 5701952164196
Se tarjoaa suojaa, kayttdmukavuutta ja liikkuvuutta samalla kun sormien ja 10/XL 164.20 5701952164202
kdmmenosan paksu lateksipinnoite takaa ainutlaatuisen otteen. Polyesterista

. . aom . . s « 11/XXL 164.21 5701952164219
valmistettu neulos takaa miellyttavan istuvuuden, joten joustavasta kdsineesté on
paljon iloa myds intensiivisessa kaytdssa.

Vahimmaismyynti ja pakkaus:
12 par 12 par 120 par

EN-standardit

EN 388

3143X

EN420 + A1

Quality partner

Sertifikaatit c € CAT.llgima
T
Features L
SECUREAND  EXTREMELY LATEX FINGER
PRECISEGRIP  DURABLE COATED DIPPED
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