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Art. no.: 198.70

OX-ON Winter Comfort 3302

OX-:ON

DESIGNED TO PROTECT

Ominaisuudet:
« Vetta hylkiva puoliksi pinnoitettu talvikasine
» Joustava

» Lammin kasine, joka soveltuu erityisen hyvin
kylmiin olosuhteisiin
 Erinomainen istuvuus ja sormituntuma

*CutB

* Touch

Viarit:

musta

Materiaalit:

nitriili 50%

polyesteri 25%

akryyli 25%
Tuotteen kuvaus: Koot:
OX-ON Winter Comfort 3302 on lammin ja vetté hylkiva talvikasine, joka soveltuu
tydskentelyyn kylmissé ja kosteissa ympéaristdissa. Késine on hyvin eristetty ja pitaa
yoseniehyn 1yimissa ympars . v yiap 07/S 198.67 5701052198672
kadet lampiminéd samalla, kun se takaa hyvan sormituntuman. K&sine soveltuu
esimerkiksi rakennustelineillé tehtéviin téihin seka rakennus- ja muuraustéihin. OX-ON 08/M 198.68 5701952198689
Winter Comfort 3302 -késineen neulos on valmistettu polyesterista ja akryylista, mika 09/L 198.69 5701952198696
tekee talvikdsineesté napakasti istuvan ja mukavan kayttda samalla kun se estaa
u i ; hon L o ) . 10/XL 198.70 5701952198702
lammon karkaamisen kasista. Kasine on puoliksi pinnoitettu, ja sen peukalo ja
kammenosa rystysiin saakka on paallystetty hiekkamaisella nitriililla. Tama takaa 11/XXL 198.71 5701952198719
vertaansa vailla olevan varman otteen.
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