OX-ON

DESIGNED TO PROTECT
Art. no.: 23095

OX-ON TECMEN Helmet G20 f/PAPR Comfort

Eigenschaften:

* EN 397

« Visier aus Polycarbonat

* Kratzfest

* TH3

 Halsschraube

« Kippbares Visier

« Optionale Abdeckscheiben verfigbar

¢ 890 Gramm

* Denken Sie an Schlauch 23096 fur die Installation.

Farben: Gesamte CO2-
orange,rot Emission:
N/A
Materialien:
Gesamtwasserverbrauc
h:
N/A
Beschreibung des Produkts: GroRen:
Der OX-ON TECMEN Helm G20 f/PAPR Comfort ist ein leichter, bequemer und sehr
gut ausbalancierter Helm (EN 397) mit Gesichtsschutz. Lasst sich fiir eine perfekte .
One size 23095 5701952230952

Passform mit einer Halsschraube anpassen. Der Gesichtsschutz eignet sich zur
Verwendung mit OX-ON TECMEN Powered Air Comfort (Art.-Nr. 350.00). OX-ON
TECMEN Face shield G20 f/PAPR Comfort verfligt Uber ein groRes, hochklappbares
Visier fUr eine gute Sicht. Das Visier besteht aus starkem kratz- und schlagfestem
Polycarbonat. Eine auRergewohnliche Passform und eine gute Abdichtung machen
den Gesichtsschutz auch bei langerem Tragen angenehm. Sie haben die Méglichkeit,
die Richtung des Atemluftstroms im Inneren des Gesichtsschutzes zu steuern. 1 stk N/A 4 stk
Einfacher und unkomplizierter Schlauchanschluss — OX-ON TECMEN Breathing Tube

f/G20 Comfort (Artikelnr. 23096). Optionen zum Austausch von Visier und

Gesichtsabdichtung: OX-ON TECMEN Protective Visor Comfort (Art.-Nr. 350.44) und

OX-ON TECMEN Standard Face Seal Comfort f/G20 (Produktnr. 350.43) Optionaler

zusétzlicher Visierschutz: OX-ON TECMEN Disposable Visor Covers, Packung mit

10 Stiick. Comfort (Art.-Nr. 350.45). Klasse: TH3. Einsetzbar in den

unterschiedlichsten Bereichen: Baugewerbe, Abbrucharbeiten, Automobilindustrie,

Transportwesen usw.

Mindestbestellmenge und Verpackung:

EN 12941 EN 166:2002 EN 397+A1
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