Produktdatablad

OX-:ON

DESIGNED TO PROTECT

Art. no.: 23132

OX-ON Filter Set Comfort A2P3 RD

Egenskaber:
OX‘QN * Egnet til arbejde med farver, lakker og i stavfyldte

DESIGNED oTECT

miljger

« Ekstremt lav andedresetsmodstand

* Hgj kapacitet

* Nem og hurtig montering
* Lav veegt

* Produceret i EU

* BEM/ZERK: Til disse filtre anvendes OX-ON
halv-/helmaske med bajonetfatning

Farver:
sort
Produktbeskrivelse: Storrelser:
OX-ON Filterset Comfort A2/P3 er et seerligt udviklet og sikkerhedsgodkendt filter il
dig, der skal beskytte dine luftveje i forbindel d arbejdet med f , lakk .
ig e.rsa.es ytte dine luftveje i forbindelse med ar eje.me arver, lakker og One Size 23132 2389773 5701952231324
oplgsningsmidler - herunder cellulosefortynder, PCB, forskellige typer af
traeimpraegneringsmidler, sprgjtegifte, terpentin og spraymaling. (Laes eventuelt mere
under punkt 8 i databladet for det produkt, som du skal beskytte dig imod).
OX-ON-filteret leverer ligeledes beskyttelse ved arbejde i stav- og partikelfyldte . .
. g vt ) 9p i Mindstesalg og forpakning:
miljger.
Comfort A2/P3 er dolomit testet, hvilket betyder, at der er tale om et filter med seerlig 1ps N/A 50 ps

stor stgvkapacitet, hvor modstanden stiger langsomt.

Filtersaettet er med bajonet, som gar det seerdeles nemt og hurtigt for dig at montere.
Hvis du arbejder med eller handterer PCB, skimmelsvamp, bly eller andre farlige
stoffer, er det vigtigt at undersgge de specifikke retningslinjer fra Arbejdstilsynet
vedrgrende brugen af veernemidler.

OX-ON Filterset Comfort A2/P3 bestéar af 2 stk filtre, som anvendes sammen med din
OX-ON-halvmaske.

EN 143 EN 14387+A1

EN-standards

Certifikater C € CAT. Il

Features
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