OX-ON

DESIGNED TO PROTECT
Art. no.: 23297

OX-ON TECMEN Welding Helmet f/PAPR Comfort

Wiasciwosci:
* Konstrukcja z podnoszong ostong -
spawanie/szlifowanie

* Duza, przezroczysta ostona ochronna — 200 x 120
mm

e Klasa: TH3

« Pole widzenia: 107 x 75 mm

» Regulowane ciemne poziomy DIN 58/913
¢ Poziom DIN 5 boczne okna

Kolory:
czarny
Opis produktu: Rozmiary:
Przytbica spawalnicza OX-ON TECMEN to niezwykle wygodna przytbica spawalnicza,
kt6 je do jednostki turbo OX-ON T . Przytbica t del d
6ra pasuje do jednostki turbo ecmen. Przytbica to model z podnoszong One Size 23297 E 19259500

ostona, co czyni przetaczanie miedzy zadaniami spawalniczymi i szlifierskimi
wyjatkowo tatwym. Poziom ochrony 4 (nieaktywny). Poziomy ochrony 5-9 i 9-13
(aktywny). Czas przetaczania z jasnego na ciemny: 1/25 000 s. Automatycznie
zaciemniajaca sie kaseta spawalnicza zapewnia doskonatg widoczno$¢ — 75 x 107
mm Realens to kluczowy element przytbicy spawalniczej, ktéry zapewnia wyrazng
widoczno$¢ przedmiotu przed zaptonem tuku. Automatycznie przetgcza sie w tryb
ciemny po ekspozycji na tuk, zapewniajgc optymalng ochrone oczu dla spawaczy.
Umozliwia wyrazny widok na spoine przez caly proces spawania. Ergonomicznie 1 stk N/A 4 stk
zaprojektowana opaska na gtowe posiada trzy regulowane paski, dzieki czemu mozna

ja idealnie dopasowac¢ do gtowy. Regulacja kata widzenia i odlegtosci miedzy kaseta

spawalniczg a oczami jest tatwa — nawet w rekawicach.

Zasilanie: Ogniwa stoneczne i bateria.

Zywotno$¢ baterii: 2800 godzin (2 x CR2450).

Minimalna sprzedaz i opakowanie:

EN 12941 EN 166:2002

Normy EN
Certyfikaty C € CAT. 1l

Features
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