
Produktdatenblatt

Art. no.: 313.30

OX-ON Mask FFP3 NR D w/ Valve Supreme

Eigenschaften:
• Geeignet für Arbeiten in staubigen Umgebungen
• Extrem niedriger Atemwiderstand
• Ventil zur Reduzierung von Feuchtigkeit und Wärme
• Breite, einstellbare Bänder
• Alu-Nasenbügel.

Farben:
weiss

Materialien:

Gesamte CO2-
Emission:
0.237 Kg CO2 eq. (pieces)

Gesamtwasserverbrauc
h:
0.038 m3 world eq. (pieces)

Beschreibung des Produkts:

Die OX-ON Mask FFP3NR D w/Valve Supreme ist eine sicherheitsgeprüfte
Atemschutzmaske mit Ventil, für Arbeiten mit gesundheitsgefährdenden, trockenen
Partikeln und Aerosolen mit einem Grenzwert von <5 mg/m3. Die Maske kann u.a.
verwendet werden, wenn Sie mit Zement, Kalk, Asbest, Natronlauge,
Schweißdämpfen sowie Bakterien, Pilzsporen und Viren arbeiten.

In die Maske ist ein Ventil eingebaut, um Feuchtigkeit und Wärme in der Maske zu
reduzieren.

Der formbare Nasenbügel sorgt für optimale Anpassung der Maske im Nasenbereich.

5 Masken pro Box

Größen:

STR. ART. NO. EAN

One size 313.30 5701952313303

Mindestbestellmenge und Verpackung:

MINDESTBESTELLMENGE PK. KLL.

1 æske N/A 12 æske

EN-Normen

Zertifikate

Features
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