OX-ON

DESIGNED TO PROTECT

Art. no.: 346.10

OX-ON First Aid Bag Comfort

Eigenschaften:

» Gut sortierter Inhalt

* 42 Teile

» Optimal fur Aufbewahrung im Auto
* Top Qualitat

« Inklusive praktischer Tasche

OX' O N « DIN 13164:2022

DESIGNED TO PROTECT Farben: Gesamte CO2-

rot Emission:
1.8 Kg CO2 eq. (pieces)

Materialien:

F , RST A, D BA6 rCIE_esamtwasserverbrauc

0.57 m3 world eq. (pieces)

Beschreibung des Produkts: GroRen:
Das OX-ON First Aid Bag Comfort ist eine Erste-Hilfe-Tasche fur alle, die bereit sein
wollen, wenn Erste-Hilfe benétigt wird. Diese Erste-Hilfe-Tasche enthalt alle
notwendigen Verbandsmittel, die Sie bei gro3en oder kleinen Unfallen bendétigen. Alle
Dinge befinden sich in einer praktischen, roten Nylontasche mit ReiBverschluss, die
einfach in einen Rucksack gepackt werden kann. Sie kénnen auch von der First Aid
Bag Comfort profitieren, wenn sie sich z. B. in ihrem Auto, Sommerhaus oder
Campingwagen befindet.

One Size 346.10 5701952346103

Mindestbestellmenge und Verpackung:

Enthalten: 1 stk N/A 10 stk
1 Klebeband, DIN13019-A, 5 m x 2,5 cm 1 Heftpflaster-Set, 14-teilig:

4 selbstklebende Verbande, DIN13019-E, 10 cm x 6 cm 2 Fingerpflaster, 4 cm x 6,5
cm

2 Fingerpflaster, 12 cm x 2 cm

2 Pflasterstreifen, 1,9 cm x 7 ,2 cm

4 Pflasterstreifen, 2,5 cm x 7 ,2 cm

1 Erste-Hilfe-Verband, steril, DIN13151-K

2 Erste-Hilfe-Verbande, steril, DIN13151-M

1 Erste-Hilfe-Verband, steril, DIN13151-G

1 sterile Kompresse, DIN13152-A, 60 cm x 80 cm 2 elastische Fixierverbande,
DIN61634 FB6, 6 cm 3 elastische Fixierverbande, DIN61634 FB8, 8 cm 1
Erste-Hilfe-Decke, 160 cm x 210 cm, silber/gold 6 sterile Wundkompressen, 10 cm x
10 cm, max. 1 dreieckige Verbande, DIN13168-D

DIN 13164
EN-Normen
Zertifikate C €
Features
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OX-ON

DESIGNED TO PROTECT

Beschreibung des Produkts:

1 Schere, DIN58279 A145

4 Einweghandschuhe, DIN EN 455

2 Feuchttucher

1 Lisle des Inhalts

1 Handbuch zum Erste-Hille-Set

2 Gesichtsmasken min. Typ 1, nach DIN 14683
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