
Produktdatenblatt

Art. no.: 350.00

OX-ON TECMEN Powered Air Kit Comfort

Eigenschaften:
• Luftstrom: 170 – 210 l/Minute
• Akkukapazität: ca. 15 Stunden
• Ladezeit: ca. 2 Stunden
• Optischer, akustischer und vibrierender Alarm
• LED-Anzeige für Filter-/Akkukapazität
• Warnung bei niedrigem Akkuladestand

Farben:
schwarz

Beschreibung des Produkts:

Das OX-ON Powered Air Kit Comfort ist eine komplette, hochwertige Gebläseeinheit
bestehend aus: – Gebläseeinheit mit Komfortband – P3-Filter – Vorfilter –
Funkenfänger – selbstregulierender Luftschlauch – Tragegurt – Batterie –
Batterieladegerät – Luftmengenmesser – Aufbewahrungstasche - das geringe Gewicht
und das ergonomische Design machen das Gerät auch bei längerem Gebrauch
bequem zu tragen. Bei diesem extrem robusten Modell der Tecmen-Gebläseeinheit
kann der Luftstrom in zwei Stufen reguliert werden. Niedriger Luftdurchsatz von
170+ l/Minute und hoher Luftdurchsatz von 210+ l/Minute. Sowohl ein Partikelfilter als
auch ein organischer Filter können mit dem Tecmen-Modell verwendet werden. Ein
P3-Filter ist in diesem Set enthalten. Sowohl die Akku- als auch die Filterkapazität
lassen sich über LED-Anzeigen auf dem Display der Gebläseeinheit gut ablesen. Der
leistungsstarke Li-Ionen-Akku hat eine aktive Arbeitskapazität von rund 15 Stunden bei
170 l/Minute und rund 9 Stunden bei 210 l/Minute. Die Ladezeit beträgt ca. 120
Minuten. Der selbstregulierende, geschützte Luftschlauch mit Bajonettverschluss sorgt
für optimalen Arbeitskomfort. Kategorie: TH2 Das OX-ON Powered Air Kit Comfort
verfügt über drei Alarmfunktionen, wenn der Luftstrom zu gering wird: Optisch,
akustisch und vibrierend. Außerdem gibt es einen Alarm (akustisch und vibrierend),
der auf einen niedrigen Batteriestand hinweist.

Größen:
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Mindestbestellmenge und Verpackung:

MINDESTBESTELLMENGE KLL. PLL.

1 stk 2 stk 16 stk
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