OX-ON

Art. no.: 350.00

DESIGNED TO PROTECT

OX-ON TECMEN Powered Air Kit Comfort

Ominaisuudet:

« limavirtaus: 170-210 I/minuutti

» Akun kapasiteetti: noin 15 tuntia

« Latausaika: noin 2 tuntia

« Visuaalinen, d&nimerkki- ja varinahalytys

« Suodattimen/akun kapasiteetin LED-merkkivalo
« Varoitus, kun akun varaustaso on alhainen

= Varit:: Kokonais CO2 paastot:
0 musta N/A
~ON
DESIGNED 1 PROTECT Materiaalit: Veden
kokonaiskulutus:
N/A
Tuotteen kuvaus: Koot:
OX-ON Powered Air Kit Comfort on taydellinen, laadukas turboyksikkd, joka koostuu
seuraavista osista: - Moottoriyksikko ja mukava vyo - P3-suodatin - Esisuodatin - .
One Size 350.00 5701952350001

Kipinasuoja - Itsesaéatyva ilmaletku - Olkahihnat - Akku - Akkulaturi - lImavirtausmittari
- Sailytyslaukku. Keveyden ja ergonomisen muotoilun ansiosta laitetta on mukava
kayttaa pitkiakin aikoja. Erittain kestévalla Tecmen-moottoriyksikélla voidaan saataa

ilmavirtausta kahdella tasolla. Pieni ilmavirtaus 170+ I/minuutti ja suuri ilmavirtaus
210+ l/minuutti. Tecmen-mallissa voidaan kayttaéd seka hiukkassuodatinta etta

Vahimmaismyynti ja pakkaus:

orgaanista suodatinta. Taman sarjan mukana toimitetaan yksi P3-suodatin. Seka akun

etté suodattimen kapasiteetti voidaan tarkistaa helposti turboyksikdn naytén 1 stk N/A 2 stk
LED-merkkivaloista. Tehokkaan Li-ion-akun kesto aktiivisessa kaytdssa on noin 15

tuntia ilmavirtauksella 170 I/minuutti ja noin 9 tuntia ilmavirtauksella 210 I/minuutti.

Latausaika on noin 120 minuuttia. ltsesaatyva, pikaliitannalla varustettu suojattu

iimaletku tarjoaa optimaalisen mukavuuden tydskentelyn aikana. Luokka: TH2. OX-ON

Powered Air Kit Comfort -mallissa on kolme halytystoimintoa liian alhaiselle

ilmavirtaukselle: visuaalinen, &animerkki ja varina. Lisaksi yksikdssa on halytys

(&animerkki ja varing), joka ilmoittaa akun alhaisesta varaustasosta.

EN-standardit

EN 12941

Sertifikaatit

C € CAT. 1l
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