OX-ON

DESIGNED TO PROTECT
Art. no.: 350.00

OX-ON TECMEN Powered Air Kit Comfort

Eigenschappen:

« Luchtstroom: 170 - 210 I/minuut

« Batterijcapaciteit: ongeveer 15 uur

« Oplaadtijd: ongeveer 2 uur

« Visueel, hoorbaar en trilalarm.

« LED-indicator voor filter-/batterijcapaciteit

« Waarschuwing wanneer de batterij bijna leeg is
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Productbeschrijving: Grootte:
De OX-ON Powered Air Kit Comfort is een complete, hoogwaardige turbo-unit
bestaande uit: - Motorunit met comfortriem - P3-filter - Voorfilter - Vonkenvanger - .
One Size 350.00 5701952350001

Zelfinstellende luchtslang - Hijsband - Batterij - Batterijlader - Luchtstroommeter -
Opbergtas Door het lage gewicht en het ergonomische ontwerp is de unit comfortabel
in gebruik gedurende langere perioden. Met dit extreem robuuste Tecmen-model met
motorunit kan de luchtstroom op twee niveaus worden aangepast. Lage luchtstroom
van 170+ I/minuut en hoge luchtstroom van 210+ I/minuut. Bij het Tecmen-model
kunnen zowel een roetfilter als een organisch filter worden gebruikt. Bij deze set wordt
één P3-filter geleverd. Zowel de batterij- als filtercapaciteit zijn duidelijk af te lezen via
led-indicatoren op het display van de turbo-unit. De heavy-duty Li-ion batterij heeft een 1 stk N/A 2 stk
actieve werkcapaciteit van ongeveer 15 uur bij 170 I/minuut en ongeveer 9 uur bij

210 I/minuut. De oplaadtijd is ongeveer 120 minuten. Zelfinstellende, beschermde

luchtslang met bajonetsluiting zorgt voor optimaal werkcomfort. Categorie: TH2 De

OX-ON Powered Air Kit Comfort heeft drie alarmfuncties als de luchtstroom te laag

wordt: visueel, hoorbaar en trillend. Er is ook een alarm (dat piept en trilt) om aan te

geven dat de batterij bijna leeg is.

Minimale verkoop en verpakking:

EN 12941

EN-normen @

Certificaten C € CAT. Il
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