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Art. no.: 92110

OX-ON Flexible Advanced 1904

OX-:ON

DESIGNED TO PROTECT

Ominaisuudet:

* Erittéin kestava

*» Vedenpitava

* Hyvin istuva

» Erinomainen sormenpaiden tuntoherkkyys
» Varma ja tarkka pito

* OEKO-TEX®-sertifioitu

* Sanitized®-kasitelty

Varit:

musta, harmaa

Materiaalit:
nitriili 57%
nailon 40%
elastaani 3%

Tuotteen kuvaus: Koot:

OX-ON Flexible Advanced 1904 on korkealaatuinen kokonaan kastettu tydkasine,

jonka ylimaarainen kerros nitriilipinnoitetta tekee kasineesta vedenpitavan ja dljya

hylkivan, 09/L 92109 5701952921096
10/XL 92110 5701952921102

K&sine on erittéin kestava ja istuu kéateen erinomaisesti. Taydellisen istuvuuden 11/XXL 92111 5701952921119

ansiosta kasinettd on erittdin mukava kayttéaa paivasta toiseen ja tydtehtavasta

riippumatta. Késine on valmistettu nailonneuloksesta ja elastaanista, mik& antaa

ainutlaatuisen joustavuuden ja mukavuuden. Kdmmenosa ja sormet on paallystetty

erityisella nitriilivaahdolla, jonka ansiosta sormenpéiden tuntoherkkyys sailyy hyvin. Véhimméismyynti ja pakkaus:

OX-ON Flexible Advanced 1904 on téysin pinnoitettujen tyokasineiden parhaimmistoa.

s . P e . . - P 12 par 12 par 144 par
Koko kéasiosaan on lisatty ylimaarainen nitriilipinnoite, joka tekee siita vedenpitavan ja

oljya hylkivan.

Advanced 1904 -kasine on OekoTex-sertifioitu. Tama takaa, etté késine ei sisalla
kemikaaleja tai variaineita, jotka ovat vaarallisia terveydelle tai ymparistolle.
Antimikrobisen kasittelyn ansiosta késineet pysyvat hygieenisiné ja raikkaina pitkaan
seké suojaavat bakteereilta ja hienhajulta.
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I OX-ON

DESIGNED TO PROTECT

Tuotteen kuvaus:

Kestavyytta lisda se, etté kasine voidaan pesté enintdan kahdesti 40 asteessa ja

kuivata rumpukuivauksella alhaisessa lammdssa menettamatta ainutlaatuisia
ominaisuuksia.

23.05.2025 OX-ON A/S - Kometvej 36, DK-6230 Roedekro - info@ox-on.com +45 7431 1888



