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OX-ON Flexible Advanced 1903

OX-:ON

DESIGNED TO PROTECT

Ominaisuudet:

* Erittéin kestava

*» Vedenpitava

* Hyvin istuva

» Erinomainen sormenpaiden tuntoherkkyys
» Varma ja tarkka pito

* OEKO-TEX®-sertifioitu

« Sanitized késitelty

Varit:

musta, harmaa

Materiaalit:
nitriili 53%
nailon 47%
elastaani 3%

Tuotteen kuvaus:

OX-ON Flexible Advanced 1903 on korkealaatuinen puoliksi pinnoitettu tydkasine.
Sormiosiin rystysiin asti on lisatty ylimaarainen nitriilipinnoite, jotta kAmmenosa olisi
vedenpitava ja 6ljya hylkiva. Késineet ovat erittain kestavat ja istuvat kasiin kuin
valettu. Taydellisen istuvuuden ansiosta kasinetta on erittdin mukava kayttaa paivasta
toiseen ja tydtehtavéasta rippumatta. OX-ON Flexible Advanced 1903 on nailonista ja
elastaanista valmistettu ainutlaatuisen hengittéava kasine, jonka joustavuus ja
mukavuus on omaa luokkaansa. Kdmmenosaa ja sormia peittéava erityinen
nitriilivaahto sailyttdd sormenpéiden herkkyyden, jotta voidaan taata tarkka ja varma
ote. Advanced 1903 -kasine on OekoTex-sertifioitu. TAmé& takaa, etté kasine ei sisélla
kemikaaleja tai variaineita, jotka ovat vaarallisia terveydelle tai ymparistolle.
Antimikrobisen kasittelyn ansiosta kasineet pysyvat hygieenisina ja raikkaina pitkaan
seka suojaavat bakteereilta ja hienhajulta. Kestavyytta lisaa se, etté kasine voidaan
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Vahimmaismyynti ja pakkaus:

pesta enintdédn kahdesti 40 asteessa ja kuivata rumpukuivauksella alhaisessa 12 par 12 par 144 par
lammossa menettaméattd ainutlaatuisia ominaisuuksia.
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OIL WATER EXQUISITE EXTRA EXTREMELY FINGERTIP SECURE AND HALF NITRILE
REPELLENT PROOF FIT THIN DURABLE SENSITIVITY PRECISE GRIP DIPPED COATED
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