OX-ON

DESIGNED TO PROTECT
Art. no.: 92340

OX-ON Cut Advanced 9904 - Cut Level B

Wiasciwosci:

» Duza gietkos¢

» Odpornos¢ na przeciecia (klasa B)

* Wzmocnienie miedzy palcem wskazujacym a kciukiem
* Doskonate dopasowanie

* Duza manualnos¢

* Wyjatkowa oddychalno$¢

Bezpieczny i precyzyjny chwyt

Certyfikat OekoTex

« Zabezpieczenie Srodkiem Sanitized

Kolory: Catkowita emisja CO2:
czarny,zielony 3.292 Kg CO2 eq.
Materialy: Catkowite zuzycie

nitryl 30% wody:

HP_PE 23% 0.612 m3 world eq.

poliester 17%

nylon 16%

wiokno szklane 11%
spandex / lycra 3%

Opis produktu: Rozmiary:
Rekawica OX-ON Advanced 9904 ma najnizszg w swojej kategorii odpornos¢ na
przeciecia (klasa B), charakteryzuje sie jednak niesamowitg elastycznoscia. Jest

L L ) . 06/XS 92336 5701952923366
wykonana z najwyzszej jakosci materiatow i ma pomiedzy palcem wskazujacym a
kciukiem dodatkowe wzmocnienie, ktére przektada sie na wieksza trwato$é. Rekawice 07/s 92337 5701952923373
sg niezwykle trwate i dopasowuja sie do ksztattu dioni. To znakomite dopasowanie 08/M 92338 5701952923380
sprawia, ze wyjatkowo dobrze sie jg nosi kazdego dnia. Zostaly specjalnie
. . ) . . ; . 09/L 92339 5701952923397
zaprojektowane dla tych, ktérzy pracujg z ostrymi przedmiotami, np. szklarzy, kowali,
stolarzy, mechanikéw oraz oséb pracujgcych w przemysle, przy zbirce odpadéw lub 10/XL 92340 5701952923403
montazu. Regkawice OX-ON Flexible Advanced 9904 sg wykonane z nylonu i elastanu, 11/XXL 92341 5701952923410
dzieki czemu zapewniajg niebywatg przewiewnosé, a jednoczesnie niezréwnang
12/XXXL 92342 5701952923427

elastycznos¢ i wygode. Powierzchnia dioni i palce sg pokryte specjalng piankg
nitrylowa zapewniajaca niezrownang czutos¢ dotyku oraz precyzyjny i pewny chwyt.
Rekawice OX-ON Cut Advanced 9904 maja certyfikat Oeko-Tex. Gwarantuje to brak
szkodliwych dla zdrowia i Srodowiska substancji chemicznych oraz barwnikéw.
Rekawice majg rowniez powtoke antybakteryjna, ktéra zapewnia na dtuzej higieniczng
Swiezos$¢ oraz ochrone przed bakteriami oraz zapachem potu. Rekawice mozna prac
nawet dwa razy w temperaturze 40 stopni i suszy¢ w suszarce co zapewnia jej diuzsze
uzytkowanie. 12 par 12 par 144 par

Minimalna sprzedaz i opakowanie:
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REINFORCED EXQUISITE EXTREMELY ~ SECURE AND UNIQUE EXTRA FINGERTIP cuT FINGER NITRILE
FIT DURABLE  PRECISEGRIP BREATHABILITY THIN SENSITIVITY ~ RESISTANT DIPPED COATED
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