Tuotetietolomake

Art. no.: 93170

OX-ON NBR Supreme 8601

OX-ON

DESIGNED TO PROTECT

Ominaisuudet:

« Sopii tydskentelyyn kosteissa ymparistdissa

* Tukeva ote

« Hyva istuvuus

« Vahvistetut rystyset keltaisella nitriilipinnoitteella

Varit:

valkoinen, keltainen

Materiaalit:

puuvilla 53%

nitriili 47%
Tuotteen kuvaus: Koot:
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istoissa, ku vesi-, muuraus- tai ustoissa, u , mui
ymperistoissa, kuten jatevest-, m ) 6 \ 58 07/S 93167 5708233931676
huoltotdissa, liikenteessa tai teollisuudessa. Kimmenosassa ja sormissa rystysiin asti
on keltainen NBR-nitriilipinnoite, mika takaa tukevan otteen tydskenneltdessa 08/M 93168 5708233931683
kosteissa ymparistoissa. Kammenselka on miellyttavaa ja hengittavaa puuvillaa. 09/L 93169 5708233931690
Kéasineen joustinneuleranneke asettuu tiiviisti ranteen ympérille ja antaa erityisen
hyvéan istuvuuden. NBR Basic 8001 on kaytanndéllinen ja kestava tyokasine, joka 10/XL 93170 5708233931706
suojaa ja sailyttaa sormituntuman. 11/XXL 93171 5708233931713
Vahimmaismyynti ja pakkaus:
MINIMITILAUS PK. KLL.
12 par 12 par 144 par
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